Sistema constructivo en seco

Placas de fibrocemento db JJ &

(REH R )R dryboard

Placas de Acabados
Fibrocemento TOPTEC

Propiedades fisicas
VARIABLE UNIDADES VALOR |
Densidad g/cm3 1.25
Absorcion % 33
Conductividad termica W/mK 0.289

Cambio dimensional

mm/m 0.30
Ambiente - Seco

** Placas texturizadas / Imitacion madéra_ Cambio dimensional ,
Ambiente - Saturado mm/m 0.50

Caracteristicas

. Estabilidad dimensional: Bajos cambios dimensionales por la accién de la humedad y la
temperatura . Durabilidad . No se pudre ni se oxida . Retardante al fuego: Sus componentes

\_ Bajo la NTC 4373 Categoria 3 (1SO 8336) )
\‘

retrasan |la propagacion del fuego y no generan humo . Espesores homogeneos . Permite la P rODIEdﬂdES mecanicas
construccion de sistemas que requieren aislamiento termico y/o acustico . Resistente a
insectos y roedores . Medidas estandar que disminuyen desperdicios . Recibe gran | RESISTENCIA A LA FLEXION | UNIDADES | VALOR
variedad de acabados.
Saturado longitudinal 6.0
cuadro de dimensiones Saturado transversal 11.0
. ™ . — MPa
dryboard / Placas de fibrocemento Ambiente longitudinal 9.0
Ambiente transversal 155
Espesor | Ancho | Largo | Peso S
Usos y aplicaciones
(mm) (m) (m) | Kg)
0.61 122 | 4.4 Cielos rasos clavados, suspendidos, desmontables,
' | ' muebles, puerlas. MODULO DE ELASTICIDAD | UNIDADES | VALOR
Cielos rasos clavados, suspendidos, desmontables, S e
; aturado longitudinal 2.000
: T T i muebles, puertas. S
1022 | 244 |17.62 | Cielos rasos clavados, muebles, puertas. Saturado transversal i 3.000
o » - o : d
4 50 o0 | 1320 Cielos rasos clavados, revestimientos interiores, Ambiente longitudinal 5 800
5 muebles, puertas.
Cielos rasos continuos, clavados, revestimientos interiores Ambiente transversal 4.000
1.22 244 |26.43
muros curvos, muebles, puertas.
8 { 50 244 | 3595 Paredes interiores, aierps. muebles, cielos rasos con
estructura metalica, unidades sgmtanaa, Paredes curvas. OTRAS VARIABLES MECANICAS | unipApes | vALOR
Paredes, base techos alta pendiente, fachadas, muebles,
10 1.22 244 |44.06 . =
MUuros exteriores, mesones. Impacto Sharpy longitudinal 1.15
Paredes, base techos alta pendiente, fachadas, muebles,
P 1 99 044 |s5pg7 | Faredes, base techos dlta pendiente, fachadas, muebles, Resistencia al esfuerzo .
MUroS exteriores, Mesones. _ _ cortante por punzamiento
Fachadas, base techos baja pendiente, entrepisos,
14 1.22 244 |61.68 ; -l
mueblgs, cerramlenfos especiales, rr!esones. _ Resistencia a la traccién N 1 600
17 ' o0 544 |74.90 Eﬂlre;::fasos. muebles, mesones, escaleras, cerramientos del tomillo
especiales. . ’
55 100 | 244 | gg 11 | ENtrepisos, muebles, mesones, escaleras, cemramientos Bajo la NTC 4373 Categoria 3 (ISO 8336)
' ' ' especiales, /  \ASTM D1037)
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NOTAS LEGALES: Toda la informacion contenida en esta ficha no constituye garantia expresa o implicita sobre el compaortamiento del producto, porgue las condiciones
de uso, preparacion de superficie, aplicacion y almacenamiento estan fuera de nuestro control. Bl empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las
expresadas en esta ficha tecnica, gueda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. TOPTEC S.A. se reserva el derecho de madificar esta |iteratura técnica sin
previo aviso, sin gue esto signifigue disminucion de la calidad de los productos. La grantia de resultados depende de las condiciones espacificas de aplicacion.

*** Todos los valores de esta ficha técnica son nominales / promedio.




